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Sales:

Invensys Climate Controls S.p.A.
Via dell’Artigianato, 65

32010 Pieve d’Alpago

Belluno - Italy

Ph. +39 0437 986 111
Fax +39 0437 989 066

Invensys Climate Controls ltd
Cordwallis Street

Maidenhead SL6 7BQ

United Kingdom

Ph. +44 (0) 1628 672 121
Fax +44 (0) 1895 421 901

Eberle Controls GmbH
Klingenhofstrasse 71
90411 Nuernberg
Germany

Ph. +49 (0) 911 5693 0
Fax +49 (0) 911 5693 536

For technical queries:

Ranco Controls ltd
401, Southway Drive
Southway Plymouth
Plymouth Devon PL6 6QT
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Ph. +44 (0) 1752 737 166
Fax +44 (0) 1752 696 536

An Invensys company
www.invensysclimate.com
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UTILISATIONS

¥ DZshumidificateurs ¥ Humidificateurs
pour produits et environnement

¥ Ventilateurs pour espaces dZlimitZs

¥ Usinage de matZriaux ¥ Installations
centralisZes de chauffage, de ventilation
et de climatisation

Dans la sZrie J10, l'axe de la manette peut
«tre installZ en usine sur les deux c™tZs du
rZgulateur afin de choisir la rotation horaire
ou anti-horaire pour orienter I'Zchelle.
Dans la sZrie J11 I'axe de la manette est
installZ en usine " I'extrZmitZ du rZgulateur.

EINSATZM...GLICHKEITEN

¥ Luft-Entfeuchter ¥ Luft-Befeuchter
¥ Ventilatoren in begrenzten RSumen
¥ Fertigungsanlagen ¥ Zentrale
Klimaanlagen

Bei der Serie J10 ist die Drehwelle an der
GerSteoberseite angebracht. Bei der Serie
J11 ist die Drehwelle an der Kopfseite
angebracht.

IMPIEGHI

¥ Deumidificatori ¥ Umidificatori per
prodotti e di ambienti ¥ Ventilatori per
spazi delimitati ¥ Lavorazione di materiali
¥ Impianti centralizzati di riscaldamento
e ventilazione e condizionamento d'aria

Nella serie J10, 'alberino della manopola
pu” essere installato in fabbrica su
entrambi i lati del regolatore, consentendo
la scelta tra rotazione oraria o antioraria
per l'orientamento della scala. Nella serie
J11 l'alberino della manopola viene
installato in fabbrica all'estremit™ del
regolatore.

APLICACIONES

¥ Deshumidificadores ¥ Humidificadores
de ambientes y de productos

¥ Ventiladores para ambientes limitados
¥ Procesamiento de materiales ¥ Unidades
centrales de calefacci—n,ventilaci—n y
acondicionamiento

La Serie J10 presenta el eje del cuadrante
instalado indistintamente en uno cualquiera
de los lados del controlador, permitiendo
as’ la elecci—n entre rotaci—n de la
orientaci—n de la escala en sentido horario
o antihorario. La Serie J11 presenta el eje
del cuadrante instalado de ftbrica en el
extremo del controlador.

J10/J11 HUMIDITY CONTROL

Les rZgulateurs d'humiditZ J10/J11 ont ZtZ Der J10/J11-Hygrostat ist ein Regler, der

projetZs pour rZgler I'humiditZ relative
d'espaces dZlimitZs par actionnement
cyclique d'appareils d’humidification ou

auf relative Luftfeuchtigkeit in begrenzten
RSumen reagiert und Luftbe- oder
EntfeuchtungsgerSte steuert. Der Hygrostat

dZshumidification. lls ont ZtZ projetZs pour wird u.a. in tragbaren Be- und Entfeuchtern
«tre utilisZs en tant que composants internes oder als wandmontierter Feuchteregler fYr

dans des humidificateurs et des
dZshumidificateurs portables, et en tant
que rZgulateurs d'humiditZ avec montage
mural dans le cadre d'installations
centralisZes. Le J10/J11 consiste en un
ZIZment capteur pour I'humiditZ relative,
d'une came valeur de rZfZrence rZglable
et d'un interrupteur Zlectrique. L'ZIZment
capteur modifie sa propre longueur en
fonction de I'humiditZ relative ~ laquelle il
est exposZ, agissant ainsi sur les

mZcanismes de commutation qui se trouvent

dans linterrupteur.

Gli umidostati J10/J11 sono progettati per
regolare I'umidit” relativa di spazi delimitati
attraverso l'azionamento ciclico di
apparecchi di umidificazione o
deumidificazione. Sono stati progettati per
essere impiegati come componenti interni
in umidificatori e deumidificatori portatili,
e come umidostati con montaggio a parete
nell'ambito di impianti centralizzati. Il
J10/J11 consiste di un elemento sensore
per I'umidit” relativa di una camma setpoint
regolabile e di un interruttore elettrico.
L'elemento sensore modifica la propria
lunghezza in funzione dell'umidit” relativa
alla quale * esposto, agendo cos" sui
meccanismi di commutazione situati negli
appositi punti dell'interruttore.

zentrale Systeme eingesetzt. Der J10/J11
besteht aus einem Feuchteregler mit
einstellbarem Schaltpunkt und elektrischem
Schalter. Das FYhlerelement verSndert seine
LSnge in AbhSngigkeit der relativen
Luftfeuchte und betStigt Yber den
Schaltmechanismus den Mikro-Schalter je
nach vorgewShitem Schaltpunkt.

Los controladores J10/J11 han sido
proyectados para regular la humedad
relativa de ambientes limitados, a travZs
del accionamiento c’clico de equipos de
humidificaci—n o deshumidificaci—n. Estfn
pensados para ser empleados como
componente interno de humidificadores y
deshumidificadores portttiles y como
humidostatos de pared para instalaciones
centrales. EI J10/J11 consta de un elemento
sensor de humedad relativa, una leva de
setpoint ajustable y un interruptor elZctrico.
El elemento sensor cambia su longitud
como respuesta a la humedad a la que
estt expuesto, para mover los mecanismos
del interruptor en los puntos de interrupci—n
apropiados.




